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Tepelnéizolacni profily
PROPASIV®
Okenni - rozsirovaci (PPR)

Pro preruseni tepelného mostu v okoli otvorovych vyplni (oken, dvefi)
- Dodavéano v kusech vysky a délky na miru

- Spojovani profild do délky na sraz s lepenou sparou

- Struktura povrchu neovliviiuje vlastnosti profilu.
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Pripravte si

PROPASIV® Lepidlo HT
Pfiblizné jedna kartuse na 24 m
podkladnich profill

Vymezovaci podlozky
52 x 100 mm v rtznych tloustkach

Ocelové uhelniky

Spojovaci prostiedky

Vruty do dfeva @ 5 x 50 mm, kotevni prvky
do vodorovné konstrukce (turbosSroub,
kotva do betonu, vrut, ...)

Tésnici folii

Interiérovou okenni folii

Tmel pro parotésné spojeni spoju
Montazni naradi

PPR nesmi pfrijit do kontaktu

s rozpoustédly a s teplotou vyssi nez 75 °C
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Stavebni pripravenost

Stavebni pfipravenost dle
CSN 74 6077 Okna a vnéjsi dvefe —
PoZadavky na zabudovani

Pfed lepenim tésnicich félii doporucujeme
plochy natfit penetracnim natérem (bez
rozpoustédel) pro zvySeni prilnavosti.


http://www.propasiv.cz/
https://eshop.propasiv.cz/product/23-propasiv-r-lepidlo-ht-290-ml
https://eshop.propasiv.cz/category/10-prislusenstvi
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Postup montaze

1. Vyjméte prepravni podkladni profil.

2. Naneste lepidlo na profil
Lepidlo naneste v jednom pruhu u strany
blize k interiéru.
Spotieba:
1 kartuse (290 ml) na 24 m profil(.

1 kartuse (290 ml) na 12 m profilG— 2 pruhy
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3. Osad‘te okno na PROPASIV® Profil

4. Délkové lepeni PROPASIV® Profild

Pokud jsou PROPASIV® Profily z vice ¢asti,
slepte je na tupo k sobé PROPASIV®
Lepidlem HT.

5. Podlozte profil podlozkami a vyrovnejte
do pozadované pozice.
V pfipadé nerovnosti podlozte profil
vymezovacimi podlozkami v maximdlnich
roztecich 400 mm. Minimalni rozméry
podlozky jsou 52 x 100 mm. Podlozky
vkladejte vidy s podélnou osou profilu tak,

aby byl kontakt podlozky s profilem

celoplosné.

Na plochu podlozky 52 x 100 mm je Podlozky podélné
s osou profilu

Nepouzivat klinky

maximalni mozné dlouhodobé zatizeni 250
kg. pfipadé nerovnosti podlozte profil
vymezovacimi podlozkami. Podlozky
vkladejte vidy s podélnou osou profilu.
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6. Pfipevnéte PPR k thelnikim.

Po vyrovnani tepelnéizola¢niho
rozSifovaciho profilu pfipevnéte profil k
Uhelnikim pomoci vrutl do dreva

@5 x 50 mm (4 ks na 1 dhelnik). Pfipevnéte
ocelové uhelniky pomoci vhodnych

spojovacich prostredk( (kotva do betonu,
turbosroub, vrut do dfeva). Osové

vzdalenosti uhelnikt do 400 mm.

P¥i utahovani nastavte takovy utahovaci
moment, aby nedoslo k protoceni vrutu.

Otvory v hydroizolaci vzniklé perforaci

spojovacimi prostfedky utésnéte pomoci
hydroizolac¢nich tmell dle typu
hydroizolacni vrstvy.

Pozn. V pripadé PPR vysSich nez 200 mm
doporucujeme pouZit uhelniky i pro

pfipevnéni k osténi stavebniho otvoru.
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Zajistéte vzduchotésnost (parotésnost) a
vodotésnost pripojovaci spary.

Veskeré materialy a penetrace nesmi
obsahovat rozpoustédla, ktera rozpousti
PS nebo PET.

Ze strany interiéru nalepte parotésnou
okenni félii nebo naneste vzduchotésnou
membranu aZz k ramu okna a pres PPR k
podlaze. Zajistéte dokonalou tésnost
pfipojovaci spary. Pro zajisténi
vzduchotésnosti v mistech napojovani
nebo jejich pfipadného poruseni pouzijte
tmel pro vzduchotésnd napojeni.

Z venkovni strany poutzijte hydroizolaci.
Hydroizolace pomoci bitumenového
(asfaltového) hydroizola¢niho pasu je
mozna, nicméné je nutné dbat na to, aby
plamen nepUsobil pfimo na PPR ale pouze
na samotny hydroizolacni pas. Nataveny
bitumenovy pas se potom horky nalepi na
PPR. Kratkodoby kontakt s horkym
bitumenovym pasem nepredstavuje Zadné
riziko.

Dalsi variantou je poutziti hydroizolaéni
stérky nebo samolepiciho asfaltového pasu
s pfitlacnou listou. Ridte se ndvodem

k poutziti pro konkrétni typ hydroizolace.
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